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DINITROL 1000 
Protección de cavidades 

 
Características: 

 Transparente. 

 Buena penetrabilidad. 

 Base de cera de polietileno. 

 Muy repelente al agua. 

 Excelente resistencia a las bajas temperaturas. 

 Resistente al lavado. 
 

Aplicaciones: 
DINITROL 1000 está desarrollado para la aplicación en cavidades cerradas, interiores de puertas y otras zonas de coches, 
autobuses y camiones. Este producto está especialmente adecuado para usarlo en plantas de importación de vehículos, en 
la producción de autobuses y camiones, así como en los talleres de reparación. 
 
DINITROL 1000 es adecuado también para la protección de piezas de recambio que se tengan que almacenar por mucho 
tiempo o transportar en condiciones facilitadoras de la corrosión. 
 

Modo de uso: 
DINITROL 1000 se aplica por pulverización con sistemas manuales o semiautomáticos. También es adecuado para aplicar 
con sistemas airless o airmix. La temperatura de aplicación debe ser entre 15 y 39° C. Agitar o remover bien antes de usarlo. 
 

Propiedades: 
Color:  Transparente, ligeramente beige 

Acabado:  Ceroso 

Densidad a 23°C:  830 kg/m³ 

Viscosidad a 23°C, DIN 4:  18s 

Contenido en sólidos:  50% en peso 

Punto de inflamabilidad:  40°C 

Contenido en disolventes aromáticos:  <1% 

Espesor recomendado en seco:  40 µ 

Espesor recomendado en húmedo:  100 µ 

Secado:  2h 

Temperatura mínima de adherencia:  ‐40°C 

Afectación en la pintura del vehículo:  ninguna 

Para eliminar:  Disolvente 

Resistencia a la temperatura:  >90°C 

Test niebla salina:  500 h 

Penetración en espacio de 50µ  >30 mm 

 

Disponible en: 
Color  Envase  Art. Nº 

Transparente  Spray de 500 ml  11076 

Transparente  Bote de 1 litro  11075 

Transparente  Bidón de 60 L  11073 

Transparente  Bidón de 208 L  11072 

Transparente  Contenedor de 1000 L  11283 

Transparente Airmix  Bidón de 208 L  11407 

Transparente Airmix  Contenedor de 1000 L  11403 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
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Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


