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DINITROL 3641 A Grade 6090

Proteccion de cavidades

Caracteristicas:

Beige

Acabado ceroso

Poco pegajoso

Resistente a altas temperaturas
Protector para cavidades y universal.

Aplicaciones:

DINITROL 3641 esta desarrollado para el uso en cavidades cerradas, asi como en superficies abiertas en la industria de
vehiculos y en general. Este producto es muy limpio de usar tanto en el momento de la fabricacion como en plantas de
importacion. La tixotropia del producto asegura una capa uniforme con el espesor y proteccién necesarios.

Modo de uso:

DINITROL 3641 se aplica mediante pulverizacién con

equipos airmix o airless.

sistemas manuales, automaticos o semiautomaticos, asi como con

Propiedades:
Color: Beige
Acabado: Ceroso
Densidad a 23°C: 1.060 kg/m3
Viscosidad a 23°C (DIN 4): 65s

Contenido en sdlidos:

70% del peso

Punto de inflamabilidad:

40°C

Contenido en disolventes aromaticos: <1%
Espesor recomendado en hiumedo: 50 u
Espesor recomendado: 50 u
Secado: 2h
Temperatura minima de adherencia: -30°C
Dafos en la pintura del vehiculo: Ninguno
Limpieza: Disolvente
Resistencia a la temperatura: 160°C
Test de niebla salina: > 500h
Penetrabilidad: >60 mm
Consumo por m?: 120 ml

Disponible en:

Bidones de 208 litros

Para informacion relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser
considerados como una recomendacion que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en
vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier

responsabilidad u obligacidn derivado del uso de nuestros productos.
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