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DINITROL 4010 
Barniz para motores y protección en general 

 
Características: 

 Transparente, ligeramente beige. 

 Protector para motores. 

 Resistente a altas temperaturas. 

 Muy buena adherencia. 

 Permanente. Larga duración. 
 

Aplicaciones: 
DINITROL 4010 deja una capa dura y transparente resistente a ácidos y alcalinos. Resiste hasta los 200°C de temperatura. 
DINITROL 4010 deja una  capa no pegajosa  y  transparente que permite  seguir  leyendo  las  chapas de especificaciones, 
etiquetas, etc. Su flexibilidad y adherencia en gomas y plásticos tanto en bajas como en altas temperaturas es muy buena. 
Es adecuado para aplicación en compartimentos de motor, motores, tuberías y cualquier zona donde pueda haber altas 
temperaturas. 
 

Modo de uso: 
DINITROL 4010 deberá aplicarse en superficies secas y limpias. 
Puede ser usado en equipos de alta o baja presión, airless o airmix. 
La temperatura óptima de aplicación es entre 15 y 30°C. 
Su dureza, flexibilidad y adherencia mejora con el secado a altas temperaturas. 
Agitar o remover el producto antes de usar. 
 

Propiedades: 
Color:  Transparente, ligeramente beige 

Acabado:  Duro, ceroso 

Densidad a 23ºC:  890 kg/m³ 

Viscosidad a 23ºC DIN4:  25 s 

Contenido en solidos:  47% en peso 

Contenido en disolventes aromáticos:  5% 

Espesor recomendado en húmedo:  120µ 

Espesor recomendado en seco:  40µ 

Secado:  120µ húmedo 1 hora con buena ventilación 
120µ húmedo 4‐6h a 23°C y 50% de HR 

Mínima temperatura de adherencia:  ‐30°C 

Efectos en la pintura:  Ninguno 

Resistencia química:  10% ácido clorhídrico, sulfúrico y fórmico. 

Eliminación al cabo de 3 meses:  Disolvente de hidrocarburos 

Resistencia al calor:  200°C 

Test de niebla salina (secado 24h / 80°C):  240h con 40µ seco 
500h con 80µ seco 

Disponible en:  Garrafa de 10 L y bidones de 20, 60 y 208 L 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


