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DINITROL 440 Gris 
DINITROL 445 Negro 

Protector anti gravilla 
 
Características: 
DINITROL 440 y DINITROL 445 son protectores duraderos contra la corrosión y a las agresiones producidas por la gravilla 
de la carretera. Basado en resinas sintéticas, una vez secos son resistentes a los limpiadores ácidos y alcalinos a alta presión, 
así como al agua salada y a las sales de la carretera. 
 

Aplicaciones: 
Además de las zonas bajas de los vehículos. Los productos son especialmente adecuados para aplicar en escalones, suelos 
de carga de vehículos de transporte y para cualquier zona en la que no sea posible aplicar un producto bituminoso. También 
se puede usar para reducir ruidos de la lluvia o granizo aplicándolo en la cara interior. 
 

Modo de uso: 
Las superficies a tratar deben estar limpias y libres de polvo y aceites. El óxido también deberá ser eliminado. Si no se puede 
eliminar  totalmente  se  deberá  usar  un  convertidor  de  óxido.  Las  pinturas  deberán  ser  lijadas  antes  de  aplicar  estos 
productos encima. DINITROL 440 y DINITROL 445 ya son productos listos al uso.  
 
Para aplicar el producto, usar una pistola anti gravilla convencional con rosca directa al bote y aplicar entre 3 y 5 bares de 
presión. Se pueden aplicar capas gruesas de hasta 1 mm en húmedo. El producto debe estar totalmente seco antes de 
aplicar una pintura encima. 
 

Propiedades: 
Color:  Gris  Negro 

Base:  Resina sintética / plástica  Resina sintética / plástica 

Disolvente:  Ester / disolvente aromático  Ester / disolvente aromático 

Contenido en sólidos:  ± 58%  ± 58% 

Densidad:  1,28 g/cm³  1,17 g/cm³ 

Punto de inflamabilidad:  ‐4°C  ‐4°C 

Temperaturas de aplicación:  De 15 a 25°C  De 15 a 25°C 

Envase:  1 litro  1 litro 

Rendimiento (m² / 0,5 mm):  Aprox. 700 gr.  Aprox. 700 gr. 

Espesor recomendado hum.:  1.250µ  1.250µ 

Test de niebla salina:  Para 500µ (seco) => 500h  Para 500µ (seco) => 500h 

Caducidad:  24 meses (entre 15 y 25°C)   
 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


