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DINITROL 448 
Anti gravilla y protector de bajos al agua 

 
Características: 
DINITROL 448 es un producto para proteger  los bajos del vehículo de  la gravilla de  la carretera. Es de base agua y tiene 
aditivos para la protección contra la corrosión. Este producto es muy elástico, tiene buena adherencia y muy resistente a la 
gravilla o elementos que puedan dañar la carrocería. Se puede pintar con pinturas sintéticas, acrílicas de dos componentes 
o de base agua. DINITROL 448 no es inflamable, no contiene sustancias cancerígenas, ni requiere medidas especiales de 
seguridad durante la aplicación y está exento de los requisitos de etiquetado de acuerdo con la normativa sobre sustancias 
peligrosas en el trabajo. 
 

Aplicaciones: 
Para la protección contra la gravilla en la parte anterior y posterior del vehículo y taloneras. También es adecuado para los 
bajos del vehículo y para la reparación del producto de origen en el vehículo. 
 

Modo de uso: 
El material se puede aplicar en acero sin  tratamiento, aunque se obtienen mejores  resultados con acero  imprimado o 
pintura vieja. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de cera y grasa. El óxido y la protección de los bajos anterior 
sueltos deben eliminarse cuidadosamente para evitar una mala adhesión. 
 
Usando la pistola de succión del tipo anti gravilla, aplique el producto sin diluir en una capa cruzada con 4 ‐ 6 bar. Cuanto 
mayor es la presión, más fina resulta la estructura del acabado. Para lograr una superficie lisa, el producto se puede diluir 
con un máximo de 15% de agua. El material diluido también se puede aplicar con una pistola de copa. Para superficies 
grandes, el producto se puede aplicar con una bomba Airmix. Para una correcta formación de la película se requiere una 
temperatura mínima de  +6°C.  La  aplicación no  es posible  en  temperaturas bajo  cero. Cualquier material que no  esté 
completamente seco debe protegerse de las heladas. Agite o remueva bien el producto antes de usar. 
 

Limpieza: 
El producto fresco se puede eliminar con agua. Limpiar inmediatamente las herramientas usadas en la aplicación con agua. 
Cuando el producto está medianamente seco se puede eliminar con disolvente nitro celulósico o sintético, pero cuando 
está completamente seco solo se puede eliminar con medios mecánicos 
 

Propiedades: 

Base: 
Resinas sintéticas solubles al agua y pigmentos 
anti corrosivos 

Color:  Negro y gris claro 

Densidad: 
Gris claro: Aprox. 1,47 g/cm³ 
Negro: Aprox. 1,46 g/cm³ 

Viscosidad:  4.850 mPas 

Consistencia:  Grueso / ligeramente pastoso 

Secado para 200µ a 80°C: 
Aprox. 20 min. Antes de hornear dejar evaporar 
al aire 30 min. 

Secado al aire:  ±2 horas 

Espesor máximo de capa:  ±500µ 

Espesor máximo de capa en húmedo:  700µ 

Agente para dilución:  Agua 

Caducidad:  12 meses. En sitio libre de heladas. 

Envases:  Bote de 1 litro y bidón de 60 litros 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
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vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


