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DINITROL 460

Sellador elastico

Caracteristicas:

DINITROL 460 es un sellador resistente a los rayos UV permanentemente eldstico con un alto contenido en sélidos para la
reparacion de vehiculos. Ideal para el sellado de parabrisas no pegados. DINITROL 460 también se puede usar como sellador
entre los perfiles de goma y las juntas de la carroceria y en los techos solares de vidrio. Una vez seco, el sellador es
permanentemente eldstico y no se vuelve quebradizo. No dafia a las piezas cromadas, pinturas ni gomas.

Modo de uso:

La superficie debe estar libre de aceite y polvo. Coloque la punta de la boquilla entre el cristal y la junta de goma o entre el
metal y el perfil de goma y aplique el sellador con una pistola de cartucho adecuada. El exceso de sellador se puede quitar
con una espatula de plastico y limpiar con un pafio empapado en disolvente.

Propiedades:
Base: Goma / resinas sintéticas
Color: Negro
Densidad: 1,45 g/cm3
Punto de inflamabilidad: -8°C
Contenido en solidos: 71%
Resistencia a la temperatura: De -20 a +80°C
Envase: Cartucho de 310 ml
Caducidad: 24 meses (Entre 15y 25°C)
Indicaciones de peligrosidad: Altamente inflamable

Para informacion relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser
considerados como una recomendacidn que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en
vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier
responsabilidad u obligacidn derivado del uso de nuestros productos.

K‘j Distribuidor exclusivo en Espafia: Huplex Distribuciones, S.L. / P..Mas d'en DINOL GmbH / Pyrmonter Str. 76 / D-32676 Liigde / Telefon: +49 (0) 52 81/
oO Cisa, C/ Roure Gros, 39, Nave 3 / 08181 - Sentmenat / Barcelona / Espafia / 982 98-0/ Telefax: +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60 / E-Mail: service@dinol.com
Huplex Telf.: +34 93.862.50.39 / info@huplex.com / www.huplex.com

1



