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DINITROL 550 Multiprimer 
Imprimación 

 
Características: 
DINITROL 550 es una imprimación negra de base disolvente. El producto está desarrollado para facilitar la adherencia en 
pinturas, metales y diferentes tipos de plásticos. La superficie debe estar limpia, seca y sin aceites. Es recomendable rallar 
la superficie con un Scotch Brite  fino. Antes de aplicar  la  imprimación negra DINITROL 550 deberá haberse aplicado el 
activador DINITROL 520. Dada  la variedad de materiales posibles a pegar,  se  recomienda hacer una prueba previa de 
adherencia. 
 

Aplicaciones: 
 Pre‐tratamiento en diferentes tipos de pintura. 

 Promotor de adhesión para metales y plásticos. 

 Compatible con todos los adhesivos PU de DINITROL. 

 Protege de la corrosión en las pequeñas ralladas. 
 

Modo de uso: 
Antes de usar DINITROL 550 agitar el bote hasta que se oiga claramente la bola en su interior. A partir de ese momento 
agitar un minuto más. La aplicación del DINITROL 550 debe hacerse manualmente con un hisopo, brocha o una herramienta 
adecuada. Debido a que este producto reacciona con la humedad, el envase abierto deberá usarse en pocos días, máximo 
una semana. 
 
Este producto solo es para uso profesional. Más información en las hojas de Seguridad e Higiene. Almacenamiento: Entre 
0 y 35°C de temperatura, en envases cerrados y en zonas ventiladas y ambiente seco. 
 

Envases disponibles: 
Botellas de 30, 250 y 1.000 ml. 
 

Propiedades: 
Base:  Poliuretano reactivo 

Color:  Negro 

Densidad:  980 ± 20 kg/m³ 

Viscosidad:  De 15 a 25 mPas 

Contenido en sólidos:  35 ± 2% 

Secado:  >5 min. 

Punto de inflamabilidad:  <12°C 

Temperatura de aplicación:  De  +5 a 40°C 

Rendimiento:  Aprox. 150 g/m² 

Método de aplicación:  Hisopo o brocha 

Tiempo de evaporación (23°C / 50% HR)  Min. 10 minutos / Máx. 24 horas 

Caducidad:  12 meses 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


