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DINITROL 582

Limpiador

Caracteristicas:

DINITROL 582 es un agente de limpieza transparente y de secado rdpido para superficies muy sucias donde los agentes de
limpieza convencionales no son suficientes para eliminar contaminaciones duras y/o residuos. DINITROL 582 es un agente
de limpieza ideal para la eliminacion de superficies sucias en los cristales, capas ceramicas, pinturas, metales y también
para plasticos. Sin embargo, la compatibilidad debe probarse antes de su uso en plasticos y otras superficies criticas.

Aplicaciones:

El proceso de limpieza con DINITROL 582 debe realizarse correctamente con un pafio sin pelusa adecuado o papel. Si es
necesario, este proceso debe repetirse antes de seguir el proceso, por ejemplo, con DINITROL 538 plus o DINITROL Activator
Plus. Las superficies limpiadas deben estar bien secas. Este producto es adecuado solo para usuarios profesionales con
experiencia. Para asegurar la adhesion y compatibilidad de materiales fuera de los cambios de parabrisas de vehiculos,
debera hacerse una prueba preliminar.

Almacenamiento y seguridad:
Guardar en envases los envases herméticamente cerrados entre 0 y 35°C. Usar solo en zonas bien ventiladas. Caducidad:
12 meses. Mas informacién disponible en la hoja de seguridad.

Propiedades:
Base: Benceno
Color: Transparente
Densidad: 0,72 g/ml
Punto de inflamabilidad: <-4°C
Ebullicion: 95 -100°C
Envases: De 1y 5 litros y bolsas de un solo uso.

Para informacion relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser
considerados como una recomendacion que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en
vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier
responsabilidad u obligacidn derivado del uso de nuestros productos.
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