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DINITROL 6010 
Masilla Super Soft 

 
Características: 
DINITROL 6010 es una masilla de 2 componentes de resina poliéster. 
 

Aplicaciones: 
DINITROL 6010 es adecuada para  reparar abolladuras en  la  carrocería del vehículo,  chapas metálicas,  reparaciones en 
plásticos reforzados con fibra de vidrio, retoques en cemento, ladrillos, placas de madera, etc. Las abolladuras en superficies 
verticales de hasta 10mm de profundidad  se pueden nivelar en una  sola pasada. DINITROL 6010  tiene adherencia en 
prácticamente todos  los sustratos usados en automoción; es decir, acero,  imprimaciones, aparejos de 2 componentes y 
pinturas de acabado  lijadas. No  tiene adherencia sobre chapas cincadas. DINITROL 6010 no es adecuada para pinturas 
termoplásticas, dado el riesgo de formación de grietas y mala adhesión. En aluminio, se debe realizar una prueba en el 
material primero, ya que la adhesión puede variar dependiendo de la aleación. 
 

Tratamiento previo: 
Pinturas de dos componentes: Lijar y limpiar de polvo y grasa. 
Chapas sin imprimación: Lijar y limpiar. 
 

Modo de uso: 
DINITROL 6010 se mezcla cuidadosamente con el endurecedor en pasta del 2 al 3%. Dependiendo de la temperatura y de 
la cantidad de endurecedor el tiempo de trabajo es de 5 a 6 minutos. Los grandes espesores deben aplicarse en varias 
capas, dando  la  siguiente  capa  solo  cuando  la anterior está  completamente  seca para evitar el  sobrecalentamiento al 
endurecer  la masilla. Transcurridos 20 minutos  la masilla está suficientemente endurecida para  lijar. En caso de quedar 
algún pequeño poro puede taparse usando masilla poliéster  fina a espátula o masilla a pistola. Para  la restauración de 
maderas, todas las pinturas y barnices deben ser eliminados. En caso de maderas tratadas se debe hacer una prueba previa. 
 

Propiedades: 
Base:  Resina poliéster insaturadas 

Sistema de endurecimiento:  Pasta de peróxido de dibenzoilo al 50% 

Punto de inflamación:  <31°C 

Peso específico:  1,85 g/ml 

Tiempo de trabajo:  Aprox. 5 min. 

Caducidad:  12 meses (entre 15 y 25°C) 

Envases:  Botes de 250gr, 1, 2 y 3kg. Cartuchos de 3 y 10kg. 

 

Nota: Cerrar bien el bote después del uso. 
 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


