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DINITROL 6030 
Masilla de aluminio 

 
Características: 
DINITROL 6030 es una masilla poliéster de dos componentes, especialmente compacta y sin poros. 
 

Aplicaciones: 
La masilla de aluminio es adecuada para reparar abolladuras en los vehículos y construcciones metálicas. Se pueden nivelar 
daños de hasta 15mm de profundidad en superficies verticales. Gracias a su alto contenido en aluminio, tiene una excelente 
protección  contra  la  corrosión.  El  polvo  producido  en  el  lijado  en  seco,  se  elimina más  rápido  que  en  las masillas 
convencionales. 
 

Tratamiento previo: 
Pinturas termoplásticas: 
Lijar y eliminar la capa inferior. Limpiar con un limpiador de siliconas. El sustrato debe estar seco, limpio y sin grasa ni óxido. 
Pinturas dos componentes: 
Matizar y eliminar el polvo y la grasa. 
Chapa de acero electro cincado: 
Limpiar con disolvente o acetato de etilo. 
Chapas galvanizadas en caliente: 
Limpiar con disolvente nitro celulósico o limpiador de siliconas. 
Aluminio: 
Lijar ligeramente. Dadas las diversas aleaciones de aluminio, siempre se debe realizar una prueba de adhesión previa 
 

Modo de uso: 
La superficie debe estar libre de aceite, polvo, grasa, residuos de pintura y óxido. Lijar el sustrato para mejorar la adhesión. 
Mezcle la cantidad requerida de masilla con 2 ‐ 3% de pasta endurecedora, mezclar bien y aplique inmediatamente. Tiempo 
de trabajo (vida útil) aprox. 5 minutos. Dependiendo de la temperatura y cantidad de endurecedor, la masilla se puede lijar 
en 15‐25 minutos. 
 

Propiedades: 
Color:  Aluminio 

Base:  Resina poliéster 

Endurecedor:  Peróxido de benzoilo en pasta. Rojo 

Densidad:  ±1,7 g/ml 

Punto de inflamación:  31°C 

Temperatura de trabajo:  Entre +5 y +35°C 

Consistencia:  Pasta espesa 

Tiempo de trabajo:  5 min. 

Envases:  Botes de 1 y 2,5kg. 

Caducidad:  12 meses. Almacenado entre 15 y 25°C 

 

Nota: Los envases abiertos deben ser usados lo antes posible. 
 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


