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DINITROL 6080 Fiberplast

Masilla de relleno reforzada con fibra de vidrio

Caracteristicas:
DINITROL 6080 Fiberplast es una masilla de poliéster de dos componentes reforzada con fibra de vidrio.

Modo de uso:

El sustrato debe estar lijado y sin polvo ni éxido. Los extremos oxidados deben ser eliminados. Afadir el endurecedor en
pasta en proporcion del 2 al 3% y mezclar bien. El tiempo de trabajo es de aproximadamente 5 minutos, dependiendo de
la proporcion de endurecedor. Las herramientas deben limpiarse inmediatamente después de su utilizacidn con disolvente
nitro celuldsico o de pintura, ya que una vez seco no se puede el material no se puede limpiar. Una vez seca, la masilla se
puede lijar o bien repasar con una masilla mas fina, por ejemplo, DINITROL 6050.

Propiedades:

Base: Resina poliéster

Sistema de endurecimiento: Perdxido de benzoilo en pasta al 50%

Punto de inflamacidn: 21°C

Densidad: 1,24 g/ml

Tiempo de trabajo con 2% endurecedor: Aprox. 5 minutos

Endurecimiento completo 7 lijado: Aprox. 30 min. Dependiendo de la temperatura
y espesor

Caducidad: 12 meses. Almacenado entre 15y 25°C

Envases: 0,750y 1,5 kg.

Nota: Cerrar el envase inmediatamente después del uso.
Para informacion relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto.

Todos los datos y recomendaciones son el resultado de cuidadosas pruebas realizadas por nuestros laboratorios. Solo pueden ser
considerados como una recomendacidn que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en
vista de la multiplicidad de posibles aplicaciones y métodos de trabajo que no estamos en condiciones de asumir cualquier
responsabilidad u obligacidn derivado del uso de nuestros productos.
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