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DINITROL 7660 
Limpiador de siliconas 

 
Características: 
DINITROL 7660 es un limpiador de siliconas para todas las fases previas a la pintura. 
 

Modo de uso: 
Aplicar el producto en  la superficie a pintar y secar con un paño seco y  libre de pelusa. Asegurar que  la superficie esté 
totalmente seca antes de pintar. Los residuos del limpiador no evaporados pueden causar ampollas a la hora del secado 
forzado en cabina. 
 

Propiedades: 
Olor:  Parecido al Benceno 

Punto de inicio de evolución:  80°C 

Caducidad:  24 meses (entre 15 y 25°C) 

Punto de inflamabilidad:  Aprox. 2°C 

Densidad:  0,74 g/ml 

Color:  Transparente 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


