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DINITROL 771 
Adhesivo MS Polímero 

 
Características: 
DINITROL 771 es un adhesivo de base MS polímero adecuado para juntas elásticas. Gracias a su alta adherencia inicial, a 
menudo se puede reducir o suprimir el uso de elementos de sujeción. DINITROL 771 también se puede usar como sellador 
para juntas. 
 

 Sin disolventes ni PVC. 

 Muy buena resistencia a los rayos UV y elementos externos. 

 En general, buena adherencia en la mayoría de substratos sin imprimación. 

 Permanentemente elástico a temperaturas entre ‐40 y +120°C. 

 Sin olor y rápido secado. 

 Compatible con la mayoría de pinturas industriales. En cualquier caso, es recomendable una prueba previa. 

 Se puede pintar después de la formación de piel (húmedo sobre húmedo). Esto no influirá en el secado final. 
 

Aplicaciones: 
 Pegado elástico y sellado en trenes, autobuses, caravanas y camiones. 

 Pegado de perfiles de aluminio o poliéster en tráileres. 

 Pegado de elementos de poliéster en estructuras metálicas. 
 

Modo de uso: 
DINITROL 771 se aplica fácilmente por extrusión con pistolas de mano neumáticas a temperaturas entre +5 y 35°C. Cuando 
se usa como sellador debe ser alisado o modelado en 10 minutos (20°C / 50% HR) con espátula u ocasionalmente con una 
solución jabonosa. En este caso evitar que la solución jabonosa se filtre en la junta para evitar problemas de adhesión. En 
procesos de pegado, las piezas deben pegarse antes de 15 minutos (20°C / 50% HR). Si la temperatura es más elevada, el 
tiempo se acorta. 
 
En general, se recomienda un espesor de 2 mm de adhesivo cuando la rigidez de los materiales a pegar es similar. Si las 
diferencias entre los materiales son grandes, el espesor del adhesivo también deberá ser mayor. Puede ser pintado a los 
10 minutos  (20°C  / 50% HR). La mejor adherencia de  la pintura  se obtiene pintando a  las 4 horas de  la aplicación del 
producto. La  limpieza de utensilios y  restos de adhesivo  tierno puede hacerse con acetona o MEK. En caso de  limpiar 
alrededor de las zonas pegadas, es recomendable hacer una prueba para no dañar las superficies. 
 
Normalmente DINITROL 771 tiene buena adherencia sin necesidad de  imprimaciones en superficies  limpias, y  libres de 
polvo y grasa de aluminio, acero  inoxidable, acero galvanizado, zinc, cobre, pinturas al polvo, pinturas convencionales, 
cristales, PVC poliéster (GRP), maderas pintadas, etc. No tiene buena adherencia sobre polipropileno sin tratar ni teflón. 
Para más información consultar la hoja de Seguridad. 
 

Almacenamiento: 
Las salchichas de DINITROL 771 puede almacenarse 12 meses en envases cerrados  (sin estrenar), en un  lugar seco con 
temperaturas entre +5 y +30°C. Los cartuchos 18 meses. 
 

Precauciones de seguridad: 
No necesario precauciones específicas. Consultar la hoja de seguridad. 
 

Propiedades: 
Base:  MS Polímero 

Método de curado:  Humedad 

Densidad:  Aprox. 1,4 g/ml 

Tiempo de formación de piel (20°C/50% RH):  Aprox. 12 min. 

Tiempo abierto:  <12 min. 

Velocidad de curado en 24h (20°C/50% RH):  Aprox. 4 mm 
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Dureza shore A (DIN 53505):  Aprox. 55 

Cambio en volumen (DIN 524451):  <3% 

Aguante inicial (max. carga que se puede aplicar por m² 
de adhesivo sin curar): 

Aprox. 700 Pa 

Resistencia a la tracción (100%) (DIN 53504/ISO 37):  Aprox. 1,7 MPa 

Resistencia a la tracción a rotura (DIN 53504/ISO 37)  Aprox. 2,8 MPa 

Elongación a rotura (DIN 53504/ISO 37):  Aprox. 210% 

Estrés al cizallamiento (DIN 53283/ASTM D1002) Espesor 
2 mm, velocidad 50 mm/min: 

Aprox. 2,5 MPa 

Modulo E (10%) (DIN 53504/ISO 37):  Aprox. 4,5 MPa 

Contenido de disolvente:  0% 

Contenido de isocianato:  0% 

Resistencia a la temperatura:  De ‐40 a +120°C 

Resistencia a la temperatura (max. 20 min.):  +180°C 

Temperaturas de aplicación:  Entre +5 y +35°C 

Resistencia a UV:  Excelente 

Colores standard:  Blanco, negro 

Envases:   Cartuchos de 290 ml y salchichas de 
600 ml 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


