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DINITROL 8050 
Pintura anti calórica en aluminio 

 
Características: 
DINITROL 8050 es una pintura  resistente a  la  temperatura y con buenas propiedades anti corrosivas. El pigmento está 
compuesto por el 99,5% de aluminio. 
 

Aplicaciones: 
Ideal para sistemas de gases de escape de motores de explosión, conducciones de calefacción, bandejas del carbón para 
barbacoas, etc. 
 

Modo de uso: 
La  superficie  a  tratar  deberá  estar  limpia,  seca  y  libre  de  aceite  o  pintura  descascarillada.  Todos  los  restos  deberán 
eliminarse. Aplicar una ligera capa. Si se desea aplicar más espesor, dejar secar entre capas. Es recomendable hacer una 
prueba previa para aplicaciones especiales. 
 

Propiedades: 
Color:  Aluminio luminoso 

Densidad:  0,76 g/cm³ 

Punto de inflamabilidad:  <‐20°C 

Propulsor:  Propano/butano 

Temperatura de trabajo recomendada:  Entre 16 y 25°C 

Consumo en g/m²:  Entre 50 y 100 

Caducidad:  24 meses en lugar fresco y seco. 

Envase:  Spray de 400 ml 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


