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DINITROL 958 
Protección de bajos al agua pintable 

 
Características: 

 Negro. 

 Base agua. 

 Ecológico. 

 Superficie del acabado seca y dura. 

 Protección contra la gravilla. 

 No lleva pictogramas de peligrosidad. 
 

Aplicaciones: 
DINITROL 958 es un producto de protección contra la gravilla de la carretera de base de agua y secado rápido. DINITROL 
958 deja una película elástica negra, que protege eficazmente la carrocería del vehículo de la gravilla y sal de carretera. 
DINITROL 958 es respetuoso con el medio ambiente ya que no contiene disolventes. DINITROL 958 está diseñado para el 
tratamiento de automóviles, autobuses, camiones y otros vehículos, así como en el mercado de accesorios. El producto 
está diseñado para proteger las partes más expuestas, tales como taloneras, alerones, parachoques y pasos de rueda. Una 
vez seco, DINITROL 958 se puede pintar con la mayoría de las lacas de automóviles. 
 

Modo de uso: 
DINITROL  958  puede  ser  aplicado  con  brocha  o  pulverizado  con  equipos  airles  o  airmix.  La  aplicación  con  airless  se 
recomienda a una temperatura entre los 15 y 20°C. 
 

Propiedades: 
Color:  Negro 

Propiedades del producto:  Elástico 

Densidad:  1,300 kg/m³ 

Viscosidad a 23°C:  7.500 mPas 

Contenido de extracto seco:  63% en peso 

Espesor recomendado en húmedo:  700µ 

Espesor recomendado en seco:  200 ‐ 300°C 

Secado:  45 min. En óptimas condiciones 

Daños en la pintura:  Ninguno 

Limpieza:  Agua y limpiador alcalino 

Resistencia a la temperatura:  >100°C 

Test de niebla salina con 300µ:  <1.000 horas 

Caducidad:  12 meses 

Envases:  Bidones de 20 y 208 litros. 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


