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DINITROL L‐142 
Protección para la pintura 

 
Características: 

 Blanco lechoso. 

 Protege de elementos químicos. 

 Protege de las poluciones agresivas. 

 Temporal. Fácil de eliminar. 
 

Aplicaciones: 
DINITROL L‐142 protege  los elementos pintados de  las radiaciones UV, químicos agresivos y contaminación atmosférica 
durante el  transporte y almacenaje.  Incluso después de un año en condiciones adversas, se elimina  fácilmente con un 
disolvente orgánico. 
 
DINITROL L‐142 No afecta elementos usados en la automoción como gomas, plásticos y piezas de aluminio. 
 
DINITROL  L‐142  contiene  disolventes  aromáticos.  El  producto  seca  en  minutos,  resistiendo  fácilmente  la  lluvia  o 
salpicaduras de agua. 
 
DINITROL L‐142 está desarrollado para la protección de coches recién pintados u otras superficies similares. También se 
puede usar en otras zonas que necesiten protegerse temporalmente de la corrosión. 
 

Modo de uso: 
DINITROL L‐142 se aplica mediante pulverización. Puede ser aplicado con pistola de baja o alta presión o equipos airmix y 
airless. Agitar o remover el producto antes de usar. 
 

Propiedades: 
Color:  Transparente 

Acabado:  Ceroso, no pegajoso 

Densidad a 23°C:  770 kg/m³ 

Viscosidad a 23°C, Copa DIN 2:  50s 

Contenido en solidos:  9% en peso 

Punto de inflamabilidad:  40°C 

Espesor recomendado en húmedo:  110 µ 

Secado:  De 60 a 120 minutos 

Efectos en la pintura:  Ninguno 

Para eliminar:  Desengrasante en frío 

Disponible en:  Bidón de 208 litros 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


