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DINITROL Metallic Spray 
Protección de bajos 

 
Características: 
DINITROL METALLIC es un producto muy tixotrópico que ofrece una protección contra la corrosión y a las agresiones en 
condiciones adversas. Una vez el disolvente ha evaporado,  se  forma una película de  cera, de  color marrón, elástica y 
resistente que proporciona una excelente protección. El recubrimiento es resistente a altas temperaturas, resiste el secado 
al horno y mantiene la adherencia sobre los sustratos empleados en automoción. 
 

Aplicaciones: 
DINITROL METALLIC es un producto de protección de bajos de  la carrocería que  se utiliza  tanto en  la construcción de 
vehículos como en la reparación. Se aplica sobre una superficie seca y limpia. Tiene buena adherencia en sustratos pintados 
y los tratados con PVC o similar. Las superficies de zinc, goma y plástico no son atacadas por el producto. La facilidad de 
aplicación del producto y su alto contenido sólidos garantizan un proceso de aplicación limpio y fácil. DINITROL METALLIC 
es adecuado para proteger superficies no tratadas, máquinas, hierro y acero u objetos en ambientes altamente corrosivos. 
DINITROL METALLIC puede utilizarse para protección durante el transporte y también para protección de almacenamiento 
en condiciones extremas. 
 

Modo de uso: 
Mantener el spray a una temperatura ambiente entre 16 y 20°C. Agitar antes de usar hasta que la bola se oiga claramente. 
La superficie debe estar seca, sin polvo, grasa y óxido. Pulverizar a una distancia entre 20 y 30cm. Para conseguir una 
protección optima, aplicar una capa de 1 a 2 mm en húmedo. Capas más gruesas pueden ser aplicadas en zonas donde se 
necesita una protección más alta, sobre todo a factores mecánicos. Dejar secar a temperatura ambiente. Para prevenir la 
obturación de la válvula, girar el envase y mantener pulsada hasta que empiece a salir solo el gas. 
 

Propiedades: 
Base:  Ceras 

Color:  Marrón‐Bronce 

Densidad:  0,75 kg/m³ 

Punto de inflamabilidad: 
Punto de inflamabilidad del agente: 

<‐20°C 
41°C 

Contenido en sólidos:  25% 

Propelente:  Propano / Butano 

Espesor recomendado en húmedo:  1.100 µ 

Espesor recomendado en seco:  300 – 300 µ 

Rendimiento del envase:  De 1 a 1,5 m² 

Estabilidad al frio: 
Resistencia al calor: 

‐20°C 
>130°C 

Limpieza:  Disolvente 

Almacenaje:  En sitio seco y fresco 

Tiempo de almacenamiento:  24 meses 

Envase:  Spray de 500 ml 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


