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DINITROL PASTA 
Grasa de protección universal 

 
Características: 

 Color rojo 

 Acabado ceroso 

 Lubricante 

 Alto contenido en sólidos. 
 

Aplicaciones: 
DINITROL PASTA esta pigmentado en color rojo para facilitar al usuario pueda estar seguro de que la capa de grasa se aplica 
a toda la superficie deseada. DINITROL PASTA está destinado principalmente a la protección de máquinas, componentes 
de maquinaria, repuestos y otros objetos de hierro o acero para almacenar o transportar en condiciones facilitadoras de la 
corrosión. DINITROL PASTA da una excelente protección tanto en superficies tratadas (pintadas, imprimadas, cincadas, etc.) 
como no tratadas y es particularmente adecuado para piezas móviles que son difíciles de limpiar ya que DINITROL PASTA 
es soluble en aceite y no ocasiona problemas cuando posteriormente se le aplique aceite. 
 

Modo de uso: 
DINITROL PASTA se aplica con brocha. El producto se debe aplicar uniformemente, especialmente cuando las piezas vayan 
a ser almacenadas al aire libre. 
 

Propiedades: 
Color:  Rojo 

Tipo de acabado:  Grasa 

Densidad a 23°C:  860 kg/m³ 

Punto de inflamabilidad:  55°C 

Temperatura mínima de almacenaje:  ‐20°C 

Espesor recomendado en seco:  De 50 a 75µ 

Espesor recomendado en húmedo:  100µ 

Tiempo de secado:  De 2 a 5 horas 

Consumo:  0,06 kg/m² 

Test de niebla salina para 100µ seco:  >240h 

Test de humedad  para 100µ seco:  >1.000h 

Envases:  Bidones de 10 y 25 litros 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


