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DINITROL RC 900 
Convertidor de óxido 

 
Características: 
DINITROL RC 900 es un convertidor de óxido con una base de complejo quelato orgánico y resina epoxi. DINITROL RC 900 
convierte activamente el óxido del sustrato en un complejo de hierro orgánico estable. Cuando el producto está seco se 
convierte en una barrera contra la corrosión. DINITROL RC 900 penetra de 7 a 10 veces más en el óxido que los convertidores 
de óxido standard. DINITROL RC 900 forma una capa resistente y perfectamente adherida al metal, adecuada para aplicar 
otros protectores para la corrosión o pintura encima. 
 

Áreas de aplicación: 
DINITROL RC 900 ha sido desarrollado para usar en zonas de acero oxidado. 
 

Modo de uso: 
Eliminar el óxido, la grasa y la suciedad con un cepillo de alambre, papel de lija o chorreado de arena. Además del óxido, el 
acero también deberá estar libre de polvo y grasa. Limpie cuidadosamente con acetona o disolvente. Agitar muy bien el 
spray. El producto debe ser aplicado en varias capas a una distancia aproximada de 25 cm. La temperatura del soporte no 
deberá estar por debajo de los 10°C. La capa aplicada estará fuera de polvo al cabo de una hora; si fuera necesario, se puede 
aplicar otra capa. 
 

Propiedades: 
Color:  Ámbar 

Acabado:  Duro 

Densidad:  0,9 g/cm³ 

Viscosidad:  ±118 cm centistokes 

Estracto seco:  16% 

Espesor de capa recomendado:  130µm 

Rendimiento:  ±60 g/m² 

Secado:  24 horas a 20°C 

Tiempo de almacenaje:  10 años (entre 15 y 25°C) 

Envase:  Spray de 400 ml. 

 
Para información relativa a seguridad, consultar en las hojas de seguridad o en la etiqueta del producto. 
 
Todos  los datos  y  recomendaciones  son  el  resultado de  cuidadosas pruebas  realizadas por nuestros  laboratorios.  Solo pueden  ser 
considerados como una recomendación que corresponden al nivel de experiencia de hoy. Los datos se dan de buena fe. Sin embargo, en 
vista  de  la  multiplicidad  de  posibles  aplicaciones  y  métodos  de  trabajo  que  no  estamos  en  condiciones  de  asumir  cualquier 
responsabilidad u obligación derivado del uso de nuestros productos. 


